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Mehrstufige Verstärker (9)
Betriebsarten und Wirkungsgrade von Endstufen
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A-Betrieb Mitte des
Aussteuerungs-

bereiches

25 % gering

B-Betrieb UBE ≈ UF

IC ≈ 0
78.5 % stark

C-Betrieb UBE < UF
IC = 0

80...90 % sehr stark

Ausgangsleistung (Signalleistung)
Wirkungsgrad = 

Eingangsleistung (Gleichstromleistung)



Fachhochschule Regensburg
Elektro- und Informationstechnik

H.-J. Siweris
04/2007

Mehrstufige Verstärker (10)
Gegentaktendstufe mit komplementären Bipolartransistoren im C-Betrieb

Statische Übertragungskennlinie



Fachhochschule Regensburg
Elektro- und Informationstechnik

H.-J. Siweris
04/2007

Mehrstufige Verstärker (11)
Gegentaktendstufe mit komplementären Bipolartransistoren im C-Betrieb

Verstärkung eines sinusförmigen Eingangssignals
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Mehrstufige Verstärker (12)
Gegentaktendstufe mit komplementären Bipolartransistoren und Pegelschieber

Spannungen und Ströme am Arbeitspunkt (AB-Betrieb)
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Mehrstufige Verstärker (13)
Gegentaktendstufe mit komplementären Bipolartransistoren und Pegelschieber

Statische Übertragungskennlinie
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Mehrstufige Verstärker (14)
Gegentaktendstufe mit komplementären Bipolartransistoren und Pegelschieber

Verstärkung eines sinusförmigen Eingangssignals




